
Базовые советы по правильному размещению шлангов в промышленных 
условиях 

 

Параметр  Пример Примечание  

Длина ГПР   Следует размещать рукав и подбирать длину изделий с 
учетом того, чтобы в ходе перемещения одного из 
фитингов в вертикальном направлении ни один из 
элементов рукава не касался пола либо стенок.  

 
Соединение 180 º  

 
 

 
В случае возникновения необходимости соединения 
двух фитингов под углом 180º следует подбирать длину 
рукава так, чтобы градус изгиба создавал окружность, 
диаметр которой равен расстоянию между фитингами.  

Минимальный изгиб   Необходимо применять жесткий трубопровод для 
обеспечения минимального радиуса изгиба и 
исключения недопустимого изгиба шланга при 
соединении фитингов.  

 
Вращение вокруг оси  

 
 

 
Необходимо применять жесткий трубопровод во 
избежание недопустимого изгиба рукава в ходе 
вращения фитингов вокруг оси.  

 
Вертикальное 
перемещение 
фитингов  

  
Необходимо позаботиться о достаточной длине рукава 
во избежание недопустимых перегрузок при 
вертикальном перемещении какого-либо из фитингов  

 
Вертикальное 
перемещение 
фитингов  

 
 

 
При вертикальном перемещении одного из фитингов, 
оба фитинга должны находиться в одной плоскости.  

 
Боковое 
перемещение 
фитингов  

 
 

 
Необходимо позаботиться о таком расположении 
рукава, чтобы при боковом перемещении фитингов 
свести к минимуму нагрузки на рукав  


