
 

Полиуретановый воздуховод PUR H 2.0 

ПРИМЕНЕНИЕ
✓ транспортировка материалов с высокими абразивными  
    свойствами 

✓ транспортировка зерновых культур, песка, камня, щебня 

✓ транспортировка промышленных отходов 

✓ пересыпка разного рода гранул, шлаков, волок он 

✓ удаление масляного тумана 

✓ применение в каменоломнях, горнодобывающей  
    промышленности 
 

СВОЙСТВА
✓ трудновоспламеняемый 

✓ стоек к воздействию растворителей, бензина и масел 

✓ газогерметичный 

✓ стойкость к повышенному и пониженному давлению 

✓ отвод электростатических зарядов при заземлении спирали 

✓ оптимальные аэродинамические свойства 

✓ высокая прочность на растяжение и на разрыв 

✓ экстремально высокая абразивостойкость 

✓ гладкая внутренняя поверхность 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 КОНСТРУКЦИЯ

  
1 Материал 100% полиуретан 

2 Армирование Внутренняя 
стальная спираль 

 

  
Внутренний 

диаметр, 
мм 

Внешний 
диаметр 

мм 

Избыточное 
давление, 

бар 

Вакуум, мм 
вод.ст 

Радиус 
изгиба, мм 

Вес, кг/м 

40 51 4,167 8938 88 0,830 

50 61 3,919 8784 110 0,930 

55 66 3,784 8717 121 0,990 

60 71 3,649 8559 132 1,050 

63 74 3,568 8222 139 1,080 

65 76 3,513 8041 143 1,100 

70 81 3,379 7352 154 1,130 

75 86 3,189 6662 165 1,220 

80 91 2,388 5972 176 1,310 

90 101 2,230 5856 198 1,430 

100 112 2,192 5622 220 1,580 

110 122 2,049 5387 242 1,650 

115 127 2,037 5317 253 1,730 

120 132 2,010 5153 264 1,800 

125 137 1,909 5045 275 1,850 

130 142 1,860 5108 286 1,880 

140 152 1,916 4865 308 2,250 

150 162 1,825 4450 330 2,390 

160 172 1,739 4216 352 2,460 

170 182 1,676 3983 374 2,550 

175 187 1,646 3912 385 2,820 

180 192 1,615 3749 396 3,090 

200 212 1,488 3045 440 3,350 

225 238 1,271 2784 495 3,800 

250 263 1,063 2424 550 5,250 

275 288 1,025 2291 605 5,700 

300 313 0,986 2156 660 6,180 

315 328 0,971 2072 693 6,450 

325 338 0,956 2022 715 6,630 

350 363 0,917 1890 770 7,050 

400 414 0,841 1637 880 7,650 

420 434 0,810 1579 924 8,130 

450 464 0,764 1496 990 8,850 

500 514 0,688 1360 1100 10,050 

550 564 0,611 1219 1210 11,180 

600 614 0,511 1070 1320 12,300 
 

ИСПОЛНЕНИЕ
 

Толщина стенки между витками спирали, мм 2.0 

Внутренние диаметры, мм от 40 до 600 

Нестандартные диаметры под заказ Шаг 1 мм 

Стандартная длина бухты (складская), м 5 и 10 

Нестандартные длины под заказ, м от 5 до 25 

Цвет прозрачный 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 
 

Диапазон температур от -40°С до +90°С 

Кратковременно до +125°С 
 

 

  

СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

 

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Юнифлекс»

Телефоны 8-800-333-89-58

+7 (812) 320-05-82
Электронная почта zakaz@uniflex.su
Официальный сайт www.uniflex.su

 

 

 

 
 

  Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей 
среды температурой 20°С. Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. 
Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от 
внешнего диаметра ±5%. Допустимое отклонение веса ± 20%. Рисунок конструкции является 
условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы. 

Ссылка на сайт 

Нажмите или 
отсканируйте 

 

www.uniflex.su
https://uniflex.su/catalog/gibkie_shlangi_i_vozdukhovody/poliuretanovye_vozdukhovody/pur-h/?oid=13197

