
 

Полиуретановый воздуховод PUR H 2.5 

ПРИМЕНЕНИЕ
✓ транспортировка материалов с высокими абразивными  
    свойствами 

✓ транспортировка зерновых культур, песка, камня, щебня 

✓ транспортировка промышленных отходов 

✓ пересыпка разного рода гранул, шлаков, волок он 

✓ удаление масляного тумана 

✓ применение в каменоломнях, горнодобывающей  
    промышленности 
 

СВОЙСТВА
✓ трудновоспламеняемый 

✓ стоек к воздействию растворителей, бензина и масел 

✓ газогерметичный 

✓ стойкость к повышенному и пониженному давлению 

✓ отвод электростатических зарядов при заземлении спирали 

✓ оптимальные аэродинамические свойства 

✓ высокая прочность на растяжение и на разрыв 

✓ экстремально высокая абразивостойкость 

✓ гладкая внутренняя поверхность 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 КОНСТРУКЦИЯ

  
1 Материал 100% полиуретан 

2 Армирование Внутренняя 
стальная спираль 

 

  
Внутренний 

диаметр, 
мм 

Внешний 
диаметр 

мм 

Избыточное 
давление, 

бар 

Вакуум, 
мм вод.ст 

Радиус 
изгиба, 

мм 

Вес, кг/м 

40 53 4,375 9385 92 0,990 

50 63 4,115 9223 115 1,120 

55 68 3,973 9153 127 1,190 

60 73 3,831 8987 138 1,260 

63 76 3,746 8633 145 1,300 

65 78 3,689 8443 150 1,310 

70 83 3,548 7720 161 1,350 

75 88 3,348 6995 173 1,460 

80 93 2,507 6271 184 1,570 

90 103 2,342 6149 207 1,710 

100 114 2,302 5903 230 1,890 

110 124 2,151 5656 253 1,980 

115 129 2,139 5583 265 2,070 

120 134 2,111 5411 276 2,160 

125 139 2,004 5297 288 2,210 

130 144 1,953 5363 299 2,250 

140 154 2,012 5108 322 2,700 

150 164 1,916 4673 345 2,860 

160 174 1,826 4427 368 2,950 

170 184 1,760 4182 391 3,060 

175 189 1,728 4108 403 3,380 

180 194 1,696 3936 414 3,710 

200 214 1,562 3197 460 4,010 

225 240 1,335 2923 518 4,550 

250 265 1,116 2545 575 6,300 

275 290 1,076 2406 633 6,840 

300 315 1,035 2264 690 7,420 

315 330 1,020 2176 725 7,740 

325 340 1,004 2123 748 7,960 

350 365 0,963 1985 805 8,460 

400 416 0,883 1719 920 9,180 

420 436 0,851 1658 966 9,760 

450 466 0,802 1571 1035 10,620 

500 516 0,722 1428 1150 12,060 

550 566 0,642 1280 1265 13,410 

600 616 0,537 1124 1380 14,760 
 

ИСПОЛНЕНИЕ
 

Толщина стенки между витками спирали, мм 2.5 

Внутренние диаметры, мм от 40 до 600 

Нестандартные диаметры под заказ Шаг 1 мм 

Стандартная длина бухты (складская), м 5 и 10 

Нестандартные длины под заказ, м от 5 до 25 

Цвет прозрачный 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 
 

Диапазон температур от -40°С до +90°С 

Кратковременно до +125°С 
 

 

  

СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

 

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Юнифлекс»

Телефоны 8-800-333-89-58

+7 (812) 320-05-82
Электронная почта zakaz@uniflex.su
Официальный сайт www.uniflex.su

 

 

 

 
 

  Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей 
среды температурой 20°С. Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. 
Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от 
внешнего диаметра ±5%. Допустимое отклонение веса ± 20%. Рисунок конструкции является 
условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы. 

Ссылка на сайт 

Нажмите или 
отсканируйте 

 

www.uniflex.su
https://uniflex.su/catalog/gibkie_shlangi_i_vozdukhovody/poliuretanovye_vozdukhovody/pur-h/?oid=13197

