
 

Полиуретановый воздуховод PUR H 1.0 

ПРИМЕНЕНИЕ
✓ транспортировка материалов с высокими абразивными  
    свойствами 

✓ транспортировка зерновых культур, песка, камня, щебня 

✓ транспортировка промышленных отходов 

✓ пересыпка разного рода гранул, шлаков, волок он 

✓ удаление масляного тумана 

✓ применение в каменоломнях, горнодобывающей  
    промышленности 
 

СВОЙСТВА
✓ трудновоспламеняемый 

✓ стоек к воздействию растворителей, бензина и масел 

✓ газогерметичный 

✓ стойкость к повышенному и пониженному давлению 

✓ отвод электростатических зарядов при заземлении спирали 

✓ оптимальные аэродинамические свойства 

✓ высокая прочность на растяжение и на разрыв 

✓ экстремально высокая абразивостойкость 

✓ гладкая внутренняя поверхность 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 КОНСТРУКЦИЯ

  
1 Материал 100% полиуретан 

2 Армирование Внутренняя 
стальная спираль 

 

  
Внутренний 

диаметр, 
мм 

Внешний 
диаметр 

мм 

Избыточное 
давление, 

бар 

Вакуум, 
мм вод.ст 

Радиус 
изгиба, 

мм 

Вес, кг/м 

40 47 3,608 7738 80 0,380 

50 57 3,393 7605 100 0,440 

55 62 3,276 7547 110 0,480 

60 67 3,159 7410 120 0,510 

63 70 3,089 7118 126 0,530 

65 72 3,042 6962 130 0,540 

70 77 2,925 6365 140 0,590 

75 82 2,761 5768 150 0,620 

80 87 2,067 5171 160 0,630 

90 97 1,931 5070 180 0,690 

100 107 1,898 4867 200 0,830 

110 117 1,774 4664 220 0,900 

115 122 1,764 4604 230 0,950 

120 127 1,740 4462 240 0,980 

125 132 1,653 4368 250 1,010 

130 137 1,610 4423 260 1,070 

140 148 1,659 4212 280 1,250 

150 158 1,580 3853 300 1,350 

160 168 1,505 3650 320 1,520 

170 178 1,451 3448 340 1,610 

175 183 1,425 3387 350 1,620 

180 188 1,398 3245 360 1,640 

200 208 1,288 2636 400 1,820 

225 234 1,100 2410 450 1,970 

250 259 0,920 2099 500 2,730 

275 284 0,887 1984 550 3,110 

300 309 0,854 1866 600 3,300 

315 324 0,841 1794 630 3,480 

325 334 0,827 1751 650 3,570 

350 359 0,794 1636 700 3,900 

400 410 0,728 1417 800 5,430 

420 430 0,701 1367 840 5,790 

450 460 0,662 1295 900 6,360 

500 510 0,595 1177 1000 7,290 

550 560 0,529 1055 1100 7,970 

600 610 0,443 926 1200 8,640 
 

ИСПОЛНЕНИЕ
 

Толщина стенки между витками спирали, мм 1.0 

Внутренние диаметры, мм от 40 до 600 

Нестандартные диаметры под заказ Шаг 1 мм 

Стандартная длина бухты (складская), м 5 и 10 

Нестандартные длины под заказ, м от 5 до 25 

Цвет прозрачный 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 
 

Диапазон температур от -40°С до +90°С 

Кратковременно до +125°С 
 

 

  

СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

 

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Юнифлекс»

Телефоны 8-800-333-89-58

+7 (812) 320-05-82
Электронная почта zakaz@uniflex.su
Официальный сайт www.uniflex.su

 

 

 

 
 

  Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей 
среды температурой 20°С. Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. 
Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от 
внешнего диаметра ±5%. Допустимое отклонение веса ± 20%. Рисунок конструкции является 
условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы. 

Ссылка на сайт 

Нажмите или 
отсканируйте 

 

www.uniflex.su
https://uniflex.su/catalog/gibkie_shlangi_i_vozdukhovody/poliuretanovye_vozdukhovody/pur-h/?oid=13197

