
Ниппель 

ПРИМЕНЕНИЕ
✓ удлинение, соединение и прикрепление легких и средних

шлангов

СВОЙСТВА
✓ просты в установке

✓ легкие

✓ антикоррозийная защита

КОНСТРУКЦИЯ

Материал Оцинкованная сталь 

Внутренний 
диаметр, мм 

Внешний 
диаметр мм 

Диаметр 
вытяжного 
шланга, мм  

Длина, мм Вес, кг/м 

60 61 60 150 0,220 

63 64 63 150 0,230 

65 66 65 150 0,240 

70 71 70 150 0,260 

75 76 75 150 0,280 

80 81 80 150 0,300 

90 91 90 150 0,330 

100 101 100 150 0,370 

110 111 110 150 0,410 

115 116 115 150 0,430 

120 121 120 150 0,440 

125 126 125 150 0,460 

130 131 130 150 0,480 

140 141 140 150 0,520 

150 151 150 150 0,560 

160 161 160 150 0,600 

170 171 170 150 0,630 

175 176 175 150 0,650 

180 181 180 150 0,670 

200 201 200 150 0,740 

225 226 225 150 0,830 

250 251 250 150 0,930 

275 276 275 150 1,020 

300 301 300 300 2,220 

315 316 315 300 2,330 

325 326 325 300 2,400 

350 351 350 300 2,590 

400 401 400 300 2,960 

420 421 420 300 3,110 

450 451 450 300 3,330 

500 501 500 300 3,700 

550 551 550 300 4,070 

600 601 600 300 4,440 

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стали, мм 0.7 

Диаметры, мм от 60 до 1000 

Нестандартные диаметры под заказ шаг 1 мм 

Навивка воздуховода правая, левая 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Юнифлекс»

Телефоны 8-800-333-89-58

+7 (812) 320-05-82
Электронная почта zakaz@uniflex.su
Официальный сайт www.uniflex.su

Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. Отклонение от 
внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра ±5%. 
Допустимое отклонение веса ± 20%.  

Ссылка на сайт 

Нажмите или 
отсканируйте 

www.uniflex.su
https://uniflex.su/catalog/krepezh_i_soedinenie_shlangov/nippelya_i_perekhody/?oid=15041

