
 

Спиральный хомут с мостиком  

ПРИМЕНЕНИЕ
✓ крепления всех типов спиральных шлангов на связующих  

    отводах и парубках подвижных и стационарных устройств,  
    оборудовании 

✓ крепление воздуховодов правой и левой навивки 
 
 

СВОЙСТВА
✓ простой в установке 

✓ надежное прочное и герметичное крепление 

✓ профиль с мостиком 

✓ ширина соединения 9-12 мм 

✓ нержавеющий, защищен от коррозии 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 КОНСТРУКЦИЯ

  
• Винт с шестигранной головкой  

• От одного до трех мостиков 

Материал Нержавеющая сталь 

 
 
 

 Внутренний 
диаметр, 

мм 

Внешний 
диаметр 

мм 

Диапазон 
зажима, мм 

Количество 
мостиков, 

шт 

Вес, кг/шт 

25 26 25-30 1 0,013 

30 31 30-35 1 0,015 

35 36 35-40 1 0,017 

40 41 40-45 1 0,019 

50 51 50-55 1 0,023 

55 56 55-60 1 0,025 

60 61 60-65 1 0,027 

63 64 63-68 1 0,028 

65 66 65-70 1 0,029 

70 71 70-75 1 0,030 

75 76 75-80 1 0,031 

80 81 80-85 1 0,032 

90 91 90-95 1 0,034 

100 101 100-105 1 0,036 

110 111 110-115 1 0,038 

115 116 115-120 1 0,039 

120 121 120-125 1 0,040 

125 126 125-130 1 0,041 

130 131 130-135 1 0,043 

140 141 140-145 1 0,045 

150 151 150-155 1 0,047 

160 161 160-165 1 0,050 

170 171 170-175 1 0,052 

175 176 175-180 1 0,053 

180 181 180-185 1 0,054 

200 201 200-205 1 0,058 

225 226 225-230 2 0,082 

250 251 250-255 2 0,099 

275 276 275-280 2 0,115 

300 301 300-305 2 0,130 

315 316 315-320 2 0,139 

325 326 325-330 2 0,148 

350 351 350-355 2 0,163 

400 401 400-405 2 0,193 

420 421 420-425 2 0,205 

450 451 450-455 2 0,223 

500 501 500-505 3 0,253 

550 551 550-555 3 0,283 

600 601 600-605 3 0,313 
 

ИСПОЛНЕНИЕ
 

Толщина стали, мм 0.7 

Внутренние диаметры, мм от 25 до 1000 

Нестандартные диаметры под заказ Шаг 1 мм 

Ширина соединения, мм 9 - 12 

Количество мостиков, шт от 1 до 3 

Навивка воздуховода правая, 
левая 

 

  
  

СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

 

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Юнифлекс»

Телефоны 8-800-333-89-58

+7 (812) 320-05-82
Электронная почта zakaz@uniflex.su
Официальный сайт www.uniflex.su

 

 

 

 
 

  Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. Отклонение от 
внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра ±5%. 
Допустимое отклонение веса ± 20%.  

Ссылка на сайт 

Нажмите или 
отсканируйте 

 

www.uniflex.su
https://uniflex.su/catalog/krepezh_i_soedinenie_shlangov/khomut-spiralnyy/?oid=12834#specifications_tab

