
 

Воздуховод GAZTEX 130 0.7 

ПРИМЕНЕНИЕ
✓ шланг удаления выхлопных газов 

 ✓ во всех вытяжных (всасывающих) системах, таких как: 

    • вытяжные катушки 

    • рельсовые системы 

    • надпольная и подпольная вытяжка 

    • стационарные вытяжные системы  

✓ дымоудаление 

✓ вентиляция 

✓ транспортировка горячего воздуха, пара 

✓ транспортировка мелкодисперсных частиц, пыли, порошка 

СВОЙСТВА
✓ хорошая химическая стойкость к щелочам, кислотам и  

     растворителям 

 ✓ трудновоспламеняемый 

 ✓ стоек к механическим воздействиям  

 ✓ стоек к вибрации 

 ✓ обеспечивает высокую прочность на разрыв 

 ✓ повышенная термостойкость  

 ✓ очень гибкий 

 ✓ малый радиус изгиба 
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 КОНСТРУКЦИЯ

  
1 Материал Термопластичная 

резина EPDM (TPV) 

2 Армирование Внутренняя 
стальная спираль 

 

  
Внутренний 

диаметр, 
мм 

Внешний 
диаметр 

мм 

Избыточное 
давление, 

бар 

Вакуум, 
мм вод.ст 

Радиус 
изгиба, мм 

Вес, кг/м 

25 30 0,527 5386 26 0,523 

30 35 0,473 4828 31 0,529 

35 40 0,429 4375 36 0,535 

40 45 0,384 3921 41 0,546 

50 55 0,312 3185 51 0,564 

55 60 0,283 2886 56 0,569 

60 65 0,254 2587 61 0,581 

63 68 0,247 2457 64 0,587 

65 70 0,239 2431 66 0,598 

70 76 0,234 2275 71 0,604 

75 81 0,208 2119 76 0,615 

80 86 0,195 1989 81 0,621 

90 96 0,182 1859 91 0,633 

100 106 0,156 1586 101 0,644 

110 116 0,146 1489 111 0,667 

115 121 0,142 1440 116 0,679 

120 126 0,137 1391 121 0,690 

125 131 0,130 1326 126 0,702 

130 136 0,127 1294 131 0,828 

140 147 0,117 1196 141 0,886 

150 157 0,104 1066 151 0,932 

160 167 0,098 1001 161 1,070 

165 172 0,096 988 166 1,093 

170 177 0,095 969 171 1,116 

175 182 0,094 956 176 1,127 

180 187 0,091 936 181 1,150 

200 207 0,078 806 201 1,219 

225 233 0,072 735 226 1,426 

250 258 0,065 663 251 1,840 

275 283 0,059 598 276 2,243 

300 309 0,052 533 301 2,760 

315 324 0,049 464 316 2,898 

325 334 0,049 419 326 2,990 

350 359 0,046 300 351 3,220 

400 409 0,039 273 401 3,680 

450 459 0,033 247 451 4,600 

500 509 0,026 221 501 5,520 

600 609 0,016 169 601 7,360 
 

ИСПОЛНЕНИЕ
 

Толщина стенки между витками спирали, мм 0.7 

Внутренние диаметры, мм от 25 до 600 

Нестандартные диаметры под заказ Шаг 1 мм 

Стандартная длина бухты (складская), м 5 и 10 

Нестандартные длины под заказ, м от 5 до 25 

Цвет черный 

Сжимаемость 1:6 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 
 

Диапазон температур от -40°С до +130°С 

Кратковременно до +150°С 

При использовании для отвода 
выхлопных газов: температура 
выхлопных газов 
(при правильном применении всасывающего 
раструба и достаточном притоке свежего 
воздуха около 50%) 

+150°С 

 

 

  

СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

 

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Юнифлекс»

Телефоны 8-800-333-89-58

+7 (812) 320-05-82
Электронная почта zakaz@uniflex.su
Официальный сайт www.uniflex.su

 

 

 

 
  Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей 

среды температурой 20°С. Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. 
Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от 
внешнего диаметра ±5%. Допустимое отклонение веса ± 20%. Рисунок конструкции является 
условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы. 

www.uniflex.su

